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               1. Коротка характеристика об'єкта.

   1.1. Захисту автоматичною установкою пожежної сигналізації (АПС) підлягає приміщення об’єкту №3, Назва організації об’єкту, за адресою: Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область.
1.2. Загальна площа  3104,0 м2, стеля плоска.

1.3. Температура повітря в приміщеннях від +18 до +25 оС. 

1.4. Відносна вологість в захищаємих приміщеннях не більше 80 %.

1.5. Будова і характеристика приміщень, які підлягають захисту пожежною сигналізацією  приведені на кресленнях. 


                          2  Призначення
      2.1. Запроектована автоматична система пожежної сигналізації призначена для виявлення пожежі на початковій стадії її розвитку з включенням звукового та світлового сигналу “тривога” про виникнення  пожежі у зоні, яка контролюється, а також передача повідомлення про пожежу на пульт централізованого пожежного спостереження.


3. Основні проектні рішення та їх обгрунтування

3.1.  Проектом прийнята автоматична система пожежної сигналізації на базі ППКП (прилад приймально-контрольний пожежний) типу “Тірас-16П” з сповіщувачами димовими СПД 3.2, тепловими ТПТ-3, та ручними СПР-1.  
3.2. Запроектовані пожежні сповіщувачі, сертифіковані в Україні та найкраще відповідають умовам оточуючого середовища за ознаками пожежі. 

Склад та кількість сповіщувачів наведені в специфікації обладнання.

                       4. Склад  і розміщення обладнання
4.1. До основних елементів обладнання автоматичної системи пожежної сигналізації відносяться: 
ППКП “Тірас-16П” розміщується в приміщені кімнати завгоспа До приладу під’єднані п’ятнадцять шлейфів пожежної сигналізації. 
Автоматичні теплові та димові пожежні сповіщувачі у всіх приміщеннях  кріпляться до перекриття, ручні пожежні сповіщувачі розташовані біля виходів на шляхах евакуації і встановлюються на висоті 1,5 м від підлоги.

 На фасадній частині будівлі встановлюється світло-звуковий пристрій сигналізації на рівні другого поверху.

Кріплення пожежних сповіщувачів виконується за допомогою монтажного комплекту.

   4.2. Шлейфи ПС (пожежної сигналізації) прокладаються кабелем Н 6x0.22 в електротехнічному коробі. Монтаж шлейфів виконується згідно вимог ДБН В.2.5-13-98.

       5. Принцип роботи автоматичної пожежної сигналізації
    5.1. В черговому режимі приймально-контрольним приладом системи  пожежної сигналізації здійснюється контроль справності пожежних сповіщувачів і з'єднувальних ліній (шлейфів). При обриві або короткому замиканні шлейфа видається сигнал про несправність.                                                

     5.2. При виникнені ознак пожежі в приміщеннях, які захищаються спрацьовують пожежні сповіщувачі. Спрацювання пожежного сповіщувача  фіксується ППКП, який видає сигнал про пожежу виносною світло-звуковою сигналізацією. Одночасно від приладу через власний комунікатор по лінії АТС  подається сигнал про пожежу на центральний пульт спостереження та вмикається система оповіщення про пожежу.

    5.3. Докладні дані про роботу приймально-контрольного приладу та пожежних сповіщувачів наведені в їх технічному описі.


6. Електропостачання та заземлення

6.1. Автоматична установка пожежної сигналізації по забезпеченню електроживленням відноситься до споживачів І категорії згідно з вимогами ПУЕ – 85. Живлення повинне бути безперебійним від двох незалежних джерел. Основним приймаємо джерело змінного струму з автоматичним переключенням в ава​рійному режимі на резервне живлення від акумуляторної батареї.

Подача електроживлення до приладів АПС виконується від вільної групи щита чергового освітлення.

Корпус ППКП заземлюється до контуру заземлення. Під(єднання заземлення до корпусу виконується проводом з січенням не менше 4 мм2, болтовим з(єднанням.

Місця встановлення ППКП та ручних пожежних сповіщувачів забезпечується черговим освітленням.

   5.5.   Кількість персоналу по технічному обслуговуванню і поточному ремонту устаткування пожежної сигналізації складається з двох чоловік, кваліфікація яких відповідає 5 розряду і вище.


7.  Основні положення по організації  виконанню 

                          монтажних робіт

                 7.1. Монтаж  установки пожежної автоматики виконується у відповідності  до проектної  документації, галузевих та відомчих норм, вимог технічної  документації  заводу-виробника обладнання і виробів.
При виконанні робіт по монтажу установки, реконструкції або ремонту, адміністрація підприємства зобов’язана на час проведення робіт забезпечити пожежну безпеку приміщень та довести до відома про це органи державного пожежного нагляду.

7.2. Монтаж системи пожежної автоматики виконується у відповідності до вимог ДБН В.2.5.-13-98 “Пожежна автоматика будинків і споруд”  в наступній послідовності :

· підготовчі роботи;

· розмітка трас ліній, шлейфів;

· прокладка електричних мереж;

· встановлення монтажних виробів;

· встановлення обладнання АПС, електрообладнання;

· підключення ліній (шлейфів) сигналізації;

· пуско-налагоджувальні роботи.

7.3. Змонтовані електричні мережі  підлягають   зовнішньому  огляду,

вимірюється опір ізоляції, опір заземлення.


7.4.  Монтаж  обладнання  системи пожежної автоматики здійснюється  
у  відповідності  до вимог відповідних нормативних документів.

7.5.  При    виконанні   монтажу   пожежної     сигналізації     можливе

відхилення  від  маршруту  прокладки  проводів  від  вказаного   на кресленнях  

(погоджується із замовником ).
               
8.  Основні вимоги техніки безпеки
 
   8.1. Обладнання АПС монтується згідно з вимогами технічної документації на прилад  та обладнання контролю.

     8.2. Монтаж, експлуатація та технічне обслуговування установок пожежної сигналізації  виконується згідно з вимогами  інструкції по експлуатації БНіП 25.950.82 "Системи технічного обслуговування установок пожежогасіння, пожежної, охоронної сигналізації. Організація та порядок проведення робіт по технічному обслуговуванню".
 8.3. До монтажу та обслуговуванню установки пожежної сигналізації допускаються особи які пройшли медичне обстеження і мають документ, який дає право на роботу з установкою, та пройшли попередній інструктаж на робочому місці з ТБ.
    8.4. Обслуговуючий та черговий персонали повинні мати відповідну підготовку і знати та виконувати необхідні вимоги: "Правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів" та "Правила техніки безпеки при експлуатації електропристроїв споживачів" (ПТЕ і ПТБ 1979)

        8.5. Всі ремонтні роботи з електрообладнанням виконуються тільки після відключення електроживлення.
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